湖北省第一届职业技能大赛——世赛湖北省选拔赛珠宝加工项目技术工作文件
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项目简介
项目描述
珠宝加工是指运用贵金属材料制作出时尚饰品。

珠宝加工者可以制作出用来佩戴的，可镶嵌珍贵宝石独特的独立珠宝物件，或者通过失蜡铸造方法进行一定数量的再生产加工。
珠宝加工者通常一开始都是根据珠宝设计师的手绘稿要求进行加工。因此他们需要具备准确地解释珠宝设计师的想象和绘制的图纸的能力来制作珠宝首饰。珠宝加工者还必须能够遵照设计师设计的原始概念，遵循原始设计的形状和结构，并且与设计师进行良好道地沟通交流，制作过程中不断地给予和接受设计师的反馈意见。
珠宝加工者同时也需要掌握直接复制珠宝首饰的能力以及能运用首饰加工技巧来更新或修复现有的首饰。在处理贵金属上，珠宝加工者必须精确、节俭地加工应用，避免材料的浪费。这个工作是复杂而精细的，需要高超的技艺水平和高度集中的注意力。珠宝加工者完成了一件作品的制作之后，还需要再进一步的珠宝加工制作（例如镶嵌和铸造），它将可能被送到更进一步的有关冶金技术的制作阶段。因此，珠宝加工者必须具备更多的工艺技术和知识能力。例如他们必须拥有鉴别宝石的能力，宝石的特性、切工、运用和对成品首饰的影响。同时他们必须熟悉，通过铸造进行的不同阶段再生产。
珠宝加工者在金工工作室使用特殊的工具和设备进行珠宝加工工作。由于工作的复杂性，因此很多精巧的工具需要被极其小心的使用和处理。一些珠宝加工者可以独立工作的，但大多数情况下他们会和其他的珠宝加工者或者相关技术专家在一个工作间工作，因此他们
随时都很注意专项技术的健康、安全生产和规定。

珠宝是由贵金属和珍贵宝石制作而成，其价值连城。因此珠宝加工者必须扮演一个忠诚的、正直的、有安全意识的、遵守买卖贵金属、宝石和珠宝首饰买卖规定的角色。
考核目的
珠宝加工项目是2023 年中国技能大赛及2024 年第47 届世界技能大赛全国选拔赛的赛事项目之一，为中国参加世界技能大赛选拔人才。本项目由选手用专业技能将珠宝设计图稿用贵金属加工成时尚首饰作品。竞赛通过设置样题、评分规则、赛场规则、及各项赛事规定，公平、公正地选拔优秀的珠宝加工专业技能选手，组织国家集训队。珠宝加工竞赛选题以世赛竞赛题为主要参照，以珠宝加工专业基础技能为依托，充分体现选手在珠宝加工方面的核心技能，考核选手对珠宝加工技能方面的综合能力和美学素养，反映考生的潜质。比赛过程遵循大赛的相关规定。
相关文件
本项目技术工作文件只包含项目技术工作的相关信息。除阅读本文件外，开展本技能项目竞赛还需配合其它相关文件一同使用：
竞赛样题、图纸；
评分表；
赛场规则等。
选手需具备的能力
世界技能组织的标准规范（WSSS）规定了珠宝加工技术和职业最高国际水平所需的知识、理解力和具体技能，反映了全球范围对于该
项行业这份工作或职位的理解。技能竞赛的目的既是展现世界技能组织标准规范（WSSS）所述的本项技能在世界上的最高水平，或至少在某种程度上它能够对此予以展示。
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参赛选手必须掌握珠宝加工项目的理论知识，但是在本次选拔赛中理论知识不单独列为考核项目。
	2
	制作贵金属合金
	10

	
	个人应知：
·贵金属合金的成分和补口对贵金属的颜色、韧性和耐久性的影响
合金在珠宝加工者多种多样的处理使用中的反映
贵金属合金和它们的焊料的性质
和贵金属相关的买卖和出口的法律法规
·基于国家运作、购买和贩卖珠宝产品的的试金方法和程序
通过分析标志划定贵金属的品质
市场销售的贵金属首饰款式
	

	
	个人应会：

识别贵金属材料的真伪和质量符号
·为珠宝制造业寻找正确价格和品质的贵金属合金的供货
·计算贵金属合金的比例和数量，并且能够根据任何已知贵金属合金的预先设定质量来计算
·制作含最少杂质的、已知重量的贵金属合金锭和合金
块，等待被辗压或冷轧以制作珠宝部件
	

	3
	备制珠宝首饰用贵金属合金
	10

	
	个人应知：

各种已知贵金属合金的性能和应用
制作用于制造首饰部件用的贵金属合金锭
各种已知贵金属的应用和使用
	

	
	个人应会：

·制作贵金属片和方条，并且运用手动或者电动压片机压制任何预先设定好尺寸的薄片
·运用拉丝板制作任意预先设定的尺寸和形状的方丝或者圆丝
运用拉丝板把方丝/条做成预先设定直径的圆丝
	

	4
	简单珠宝部件的制作
	20

	
	个人应知：

各种各样的首饰部件和用途
成型和构造的技术与方法
	


	
	个人应会：

运用拉丝板或拉管板制作任何预先设定直径的管
根据技术图纸或部件样品，将金属合金片、丝/条或管运用弯曲、塑形和成型的手段制作成基础珠宝首饰部件，并且符合预先设定的要求
·根据技术图纸或部件样品，精确地对贵金属进行钻孔，得到符合预先设定要求的贵金属部件，根据预先设定的技术图纸或部件样品，运用各种加工技巧使首饰部件变形。
·根据技术图纸或部件样品，使用适合的冲压工具对贵金属片进行捶打、浮雕、塑形等，制作出符合图纸要求的
首饰形状。
	，

	5
	运用焊料制作复杂的首饰部件和珠宝首饰成品
	20

	
	个人应知：

各种各样的首饰部件和用途
成型、构造和修整部件的技术与方法的范围和运用
正确和安全地运用焊料和焊具
	

	
	个人应会：

·运用贵金属焊接的方式方法，将基础珠宝部件组合成复杂的珠宝部件
·根据预先设定的技术图纸或样品部件，制作出能镶嵌符合图纸要求的宝石镶口
·制作功能性的机械装置，例如活页、钩扣、关节、压力扣，使其符合预先设定的技术图纸或样品部件
·根据预先设定的技术图纸或样品部件，运用贵金属焊接等同类制作方法，将基础和复杂的首饰部件组合成符合图纸要求的完整的珠宝首饰成品
运用首饰修复手段将损坏的珠宝首饰修复如初
	

	6
	表面修整
	10

	
	个人应知：

对首饰进行修整和抛光的技术与方法
不同抛光介质对表面修整的影响
得到最佳表面修整效果的程序、工具和技术
修复常见表面缺陷使用的合适的修整技术
	


	
	在表面修整中，对国际定级砂纸的使用
	，

	
	个人应会：

在制作简单和复杂首饰部件、成品珠宝首饰时，避免产生影响最终表面质量的一些不完美印记、刮痕
整个制造过程中不同阶段的首饰表面修整
·运用规格为 800ASA 的砂纸（或设备）修整出适合后期制作（如镶嵌、雕刻和抛光等）和品质检验的平滑表面
	

	
	总和
	100


竞赛项目
竞赛模块
	模块编号
	模块名称
	竞赛时间min
	分数

	
	
	
	评价分
	测量分
	时间
	安全
	合计

	1
	摇篮
	540
	78
	12
	5
	5
	100

	总计
	540
	78
	12
	5
	5
	


备注：竞赛项目为两个模块，竞赛总时间为 9 小时，包括锯切、锉修、焊接、打磨、清洗、休息、饮水、上洗手间的时间，参赛选手必须在规定时间内独立完成所有项目。
模块简述
本竞赛样题需选手制作一个外形为椭圆的珠宝首饰。参赛选手必须掌握整体比例尺寸、形态，涉及制作工艺有锯切、镂空、窝形、锉修、焊接、打磨、抛光等基础技能，椭圆造型自然、镂空线条光洁流畅；镶石孔位定位正确、背面抛光整齐美观，焊接牢固无余焊漏焊， 线条流畅，层次感表达恰当。
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命题方式
本项目属公开命题，试题依照第 46 届世界技能大赛全国选拔赛珠宝加工项目的技术要求和比赛试题确定，赛前结合赛场设备、材料状况，以检验参赛选手的珠宝加工技能操作基本功为重点，竞赛项目涵盖世界技能大赛珠宝加工项目所涉及的工艺，尽可能参照世界技能大赛的基本技术难度，本次选拔赛仅进行实际操作项目比赛。
竞赛项目配分
首饰手工制作竞赛评分总表(满分为 100 分)

	考核名称
	考核内容
	总计

	一. 与图纸/维度/ 立体空间/功能相似
	工件正、背、左侧、右侧、顶、底测面外轮廓与图纸相似度(考虑金属整体无变形，如塌边、塌角、边薄等）

镶口、镂空处外形及所在位置与图纸的相似度
	18

	二. 锯切-镂空-锉修
	外形整体、镂空处、锉修外形及其内侧质量评价(需线条流畅、角度清晰)
	20

	焊接
	所有焊接位的评价：要求焊药使用合理，无焊渣堆积，无漏焊、虚焊现象；焊接件落点端正，无错位、歪斜等现象
	25

	四.表面处理
	表面、背面、镶口金属表面无波浪面、锉痕等
	15

	五.尺寸
	作品正面长度、宽度、弧度符合图示尺寸要求

作品侧面高度、厚度、弧度符合图示尺寸要求
	12

	六.按时完工
	1.规定时间内未完成作品者，最多得分不可超过 60 分
	5

	总计
	95
	

	规定时间
	9 小时
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



《摇篮》首饰手工制作竞赛评分标准表
	子标准编号
	子标准 名字或描述
	类型   序号 
	方面-描述(评判)
	尺寸（仅测量）
	最大分值

	A1
	模块1与图纸相似程度
	J1
	工件正面外轮廓与图纸的相似（线条流畅与图纸相符）
	　
	3.00

	　
	
	J2
	工件背面底丝与图纸相似（线条流畅与图纸相符）
	　
	3.00

	　
	
	J3
	工件左侧面与图纸相似（拱面线条流畅与图纸拱度相符，夹层宽度、支撑数量、布局与图纸相符）
	　
	3.00

	　
	
	J4
	工件右侧面与图纸相似（拱面线条流畅与图纸拱度相符，夹层宽度、支撑数量、布局与图纸相符）
	　
	3.00

	　
	
	J5
	工件顶视图与图纸相似（拱面线条流畅与图纸拱度相符，夹层宽度、支撑数量、布局与图纸相符）
	　
	2.00

	　
	
	J6
	工件底视图与图纸相似（拱面线条流畅与图纸拱度相符，夹层宽度、支撑数量、布局与图纸相符）
	　
	2.00

	　
	
	J7
	共爪镶口外形及所在位置与图纸的相似度（只针对镶口本身）
	　
	2.00

	
	
	分值
	
	
	18

	B1
	模块1的锯切-镂空-锉修
	 J1
	镂空位置的整体位置布局、大小（正、背视图观察）
	　
	3.00

	　
	
	 J2
	上组3个镂空线条流畅度（正、背视图观察）
	　
	3.00

	
	
	J3
	上组3个镂空内壁平整度
	　
	3.00

	
	
	J4
	下组3个镂空线条流畅度（正、背视图观察）
	　
	3.00

	
	
	J5
	下组3个镂空内壁平整度[image: image4.png]



	　
	3.00

	
	
	J6
	镂空整体位置布局、形状、大小（正、背视图观察）
	　
	3.00

	
	
	J7
	镂空整体线条平直（正、背视图观察）
	
	2.00

	
	
	分值
	
	　
	20

	C1
	模块1的焊接
	J1
	底丝连接点焊接位
	　
	2.00

	　
	　
	J2
	1-4根支撑与底丝的焊接位
	　
	2.50

	　
	　
	J3
	5-8根支撑与底丝的焊接位
	　
	2.50

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	J4
	9-12根支撑与底丝的焊接位
	　
	2.50

	　
	　
	J5
	1-4根支撑与椭圆片的焊接位
	　
	2.50

	　
	　
	J6
	5-8根支撑与椭圆片的焊接位
	　
	2.50

	　
	　
	J7
	9-12根支撑椭圆片的焊接位
	　
	2.50

	　
	　
	J8
	镶口管与管之间的焊接位
	　
	2.00

	　
	　
	J9
	镶口爪与管之间的焊接位
	　
	3.00

	
	
	J10
	镶口与主题工件接触点的焊接位
	　
	3.00

	　
	　
	分值
	
	
	25

	D1
	模块1的表面处理
	J1
	正视图表面平整，无锉痕砂眼等瑕疵、经800目砂纸打磨均匀
	　
	2.00

	　
	　
	J2
	背视图底面平整，无锉痕砂眼等瑕疵、经800目砂纸打磨均匀
	　
	3.00

	　
	　
	J3
	侧边、支撑内外侧、底丝内外侧表面平整，无锉痕砂眼等瑕疵、经800目砂纸打磨均匀
	
	6.00

	
	
	J4
	共爪镶口整体表面平整、无锉痕、经800目砂纸打磨均匀
	　
	3.00

	
	
	J5
	镂空处内侧表面平顺、无锉痕、经800目砂纸打磨均匀
	　
	1.00

	　
	　
	分值
	
	
	15

	E1
	模块1的尺寸

(单位：mm)
	M1
	工件长度(长度的3%，2%，1%的值分别为1.47，0.96,0.48)
	
	3.00

	
	
	M2
	工件宽度(宽度的3%，2%，1%的值分别为0.69，0.46,0.23)
	
	3.00

	
	
	M3
	工件高度(高度的3%，2%，1%的值分别为0.24，0.16,0.08)
	
	3.00

	
	
	M4
	共爪镶口长度(宽度的3%，2%，1%的值分别为0.18，0.12,0.06)
	
	3.00

	
	
	分值
	
	
	12

	F1
	重量
	M1
	　
	　
	0.00

	G1
	总用时(9小时)
	M1
	模块1按时完工
	
	5

	
	
	分值
	
	
	5

	安全操作
	
	
	5

	总分
	
	
	100


评判方法（参考世赛）：

1.判断评分使用0—3分制。（分值比例：0=0；1=33%；2=67%；3=100%）

0分：表示低于行业标准。1分：表示达到行业标准。2分：表示达到行业标准，同时在某些细节方面略高于行业标准。3分：表示整体超过行业标准，而且评价为优秀。

2.测量评分使用0—3分制（分值比例同1.）   

          尺寸：0分，误差﹥±3%；1分，±3%≧误差﹥±2%；2分，±2%≧误差﹥±1%；3分，±1%≧误差≧0。                                                                                                                             

评分规则
评判方式
本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

评判方法
选手完成作品后，裁判员对完成作品进行评分，取平均分为选手该完成作品最终得分，裁判长不参与评定。
裁判组须逐一检查工件，核对工件编号、数量。评判前，裁判员应先检查珠宝完成作品的质量：

标记是否正确、齐全，且未掩盖被检细节
作品完整性是否达到要求
完成的作品是否有妨碍评定的伪缺陷完成作品评定：
·裁判员应根据竞赛确定的评分标准进行技术评定，评定期间若有争议，应由裁判长裁决。

·评定期间，裁判员应注意区分外观缺陷及细部缺陷，避免对某一缺陷出现重复扣分

评定结束后，裁判员应在评分表上签字确认
·若出现零分或满分，裁判组应及时上报裁判长进行复核，经裁判长复核确认后方可进入结果统计

评定结束后，裁判组应逐张复核评判结果，核对无误后，裁判组应按明码号统计分数、缺陷分类，并向裁判长提交分数汇总表和成绩分析点评报告。
如有争议需重新复查工件时，裁判组应向裁判长汇报，经裁判长同意后方可取走工件。复查完毕后，应及时归还工件，并详细记录上述过程。
评判流程
[image: image5.png]


工件的评判流程见下图，各组之间工件交接均需按要求填写流转卡。
保密员的产生方式：

从裁判员中抽签产生，保密员兼负责竞赛工件的回收、流转、保管和保密工作。具体工作流程如下：

监考人员将回收的工件移交给保密员，填写流转卡并密封。
保密员将密封的工件移交评判人员。
·评判结束后在裁判员的共同监督下由保密员再将工件密封，由保密员与赛区工作人员放保险柜保存并签名确认。
裁判员采取流水评判的方式对每个工件进行评分。具体如下：

·进行工件外观成形质量评判时，裁判员应将每场、每组工件统一摆放。比对后将所有工件进行打分，并集体评判，以便评分。最后， 裁判员将呈交个人评判结果。
·每位裁判员独立进行测量，核对无误后认真填写实测数据，并在该项记录表上准确注明工件的明码号；对已填写数据进行修改时， 应采用划改，并由修改者在修改处签名。

裁判员应通过手摸、目测和测量确定试件的精确度。
·裁判员应统一使用游标卡尺测量零部件及成品，卡尺应卡在部件的边缘，准确读出小数点后面两位数值。裁判员测量一致后将最宽和最窄处及数值记录在评分表上。
裁判员应严格按照集体评判的结果记录外观成形分数。
·裁判长应安排 2 名裁判员(抽签产生)负责单项分数累加，其中一名裁判员负责计算，另一名负责核查。分数累加时，裁判长和其余裁判员应共同监督。
裁判员应标记评判完成的工件，并将其有序放置。
在外观评判过程中，裁判长有权抽查评判完成的试件，发现与评判数据有较大差异时，裁判长可要求重新评定。
所有工件评定完成后，裁判员应将各类外观得分较高的试件进行再次比对确认，以确保评判的准确性。
裁判组应逐张复核评判成绩表，按各类工件明码统计外观成绩并上交裁判长，经裁判长确认无误后，向赛区提交分数汇总表和外观成绩分析点评报告。
裁判构成
裁判组设裁判长（由承办院校聘请报省厅审核）1 名，裁判员若

干。裁判组在裁判长带领下，负责比赛各环节技术工作。

裁判员应具有团队合作、秉公执裁等基本素养，具有珠宝加工技师及以上职业资格或中级及以上专业技术职务。有省级以上职业技能竞赛技术工作经历且在省级选拔活动中担任技术专家，或具备国家职业技能竞赛裁判员资格者优先。
选手

选手条件。凡 1999 年 1 月 1 日以后出生的人员，思想品德优秀、身心健康，具备珠宝加工职业（专业）扎实的基本功和技能水平，且有较强学习领悟能力，良好的身体素质、心理素质及应变能力的人员， 均可报名参加。
基础设施
公共设备
工作台
焊接设备及附件（参照世赛标准）
基础首饰手工起版工具
压片机
拉线板
大型窝作、窝錾
高度尺等
选手自备的设备和工具
考虑到比赛的公平性，由竞赛承办单位统一提供工具；选手不允许自带任何手工工具和材料。严禁携带为实操考核事先自行制作的模具及自动化机电设备，违者取消参赛资格。
材料(每位参赛选手1份，长度单位:mm)
925银圆丝：0.8(直径)*36
925银方丝：1.1*1.1*250
925银管(管壁厚0.7)： 2.8(外径)*8

925银片：1*50*55
焊片：高、中、低温焊料各1克
全部所需的材料由竞赛承办单位统一提供。

场地禁止自带使用的设备和材料
	序号
	设备和材料名称

	1
	禁止选手携带任何工具和材料进入竞赛现场

	2
	禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何酸性、腐蚀性、有毒有害 物品进入竞赛现场

	3
	禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何比赛用的贵金

属材料进入 竞赛现场

	4
	禁止选手及所有参加赛事的人员携带手提电脑、平板电

脑、手机、移动上网卡、个人音响设备进入竞赛现场

	5
	禁止选手及所有参加赛事的人员携带根据所选赛事预先

制作好的工具或模板进入竞赛现场


裁判员的材料、设备和工具使用规定
本项目裁判员执裁无需携带任何设备和工具。
裁判不能携带任何物品来帮助选手比赛。
裁判不能在赛场内对选手作品进行拍摄。
安全要求
选手安全防护要求
参赛选手应携带并穿戴合适的劳保防护用品，主要包括护目镜， 防护服、口罩等。

参赛选手应严格遵守设备安全操作规程。

有毒有害物品的管制
禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞

赛现场。竞赛选手需添加汽油时不得自行添加，由工作人员添加并配备专人保管。
赛事安全要求
承办单位应在设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电、用油等相关安全问题；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。
赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

赛场防护用品
赛场防护用品由竞赛承办单位统一提供。

竞赛规定
操作规定
项目和任务说明

模块包括使用 1.0mm 金属板制作一个完整珠宝首饰部件：

利用 1.0mm 的金属板制作一个主体部件
利用 1.1mm 金属线制作若干个焊接柱状
将主体和若干个柱状部件焊接
利用 1.1mm 金属线或金属板制作底部夹层
制作一个 共爪镶底座镶口
调整、焊接夹层、镶口与主体部件、完成作品的装配
完成整件作品的最终抛光打磨参赛者注意事项

竞赛开始之前，参赛者将获得制作竞赛作品的金属并进行检验。

只能使用提供的金属。

9小时后，参赛者必须递交完整的作品用于评分。
竞赛结束后，所有金属将上交并封存。
竞赛结束后，所有金属将被收集。
参赛者作品将被匿名打分（盲评）以避免专家可能认出某个参赛者的作品。专家不得观看参赛者的工作状况，不得了解其工作进度。在竞赛开始和结束期间，参赛者和专家之间不得进行相互交流。

赛场规则
参赛选手应在竞赛前 15 分钟，凭竞赛抽签单和身份证进入赛场。
参赛选手不得携带除竞赛抽签号码、身份证,参赛证及规定的必备物品以外的任何物品进入赛场，禁带自备器具参加竞赛。
·进入赛场后，参赛选手应按照抽签号码进入指定工位，并检查下列事项：
吊磨机、焊具（焊枪、焊板等）是否完好，能否使用焊料是否齐备

金属材料是否齐全

油壶灯吹（皮老虎）、汽油（焊具燃料）

参赛选手应准时参赛，迟到 30 分钟以上时，将按自动弃权处理，不得入场进行比赛。
·参赛选手竞赛期间可休息、饮水、上洗手间等，但其耗时一律计入竞赛时间。
·监考裁判发出开始竞赛的时间信号后，参赛选手方可进行操作。
·竞赛期间，参赛选手应严格按照劳动保护规定穿戴工作服、手

套、护目镜等劳保防护用品，并严格遵守安全操作规程，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。
·参赛选手必须服从监考人员指挥，按实际操作考核竞赛项目及考评内容进行实际操作考核。凡在实际操作考核竞赛中违反规则者， 监考人员必须予以制止，对劝阻不听者，监考人员应立即对参赛选手做出处理，并及时向裁判长说明情况。
·参赛选手必须独立完成所有项目，除征得裁判长许可，否则严禁与其他选手和本单位裁判员交流接触。
·赛场内应保持肃静，不得喧哗和相互讨论。竞赛过程中如发现问题，应立即向监考人员反映。

·除当场次的参赛选手、指定负责该场次的监考人员及赛场工作人员外，有关领导和新闻宣传报导人员应在组委会负责人陪同方可进入，并严格遵守赛场纪律。
·监考人员、赛场工作人员在比赛期间不得与参赛选手交谈。允许进入赛场的其他人员，一律不准与参赛选手交谈。在赛场的所有人员，不准干扰参赛选手的正常操作。一旦发现营私舞弊者，应立即停止其工作，取消其监考资格。
·比赛结束后，参赛选手需将试卷连同草稿纸一起上交监考人员并立即离开赛场，不得在赛场外高声谈论和传递与竞赛有关的信息。

·监考裁判发出结束竞赛的时间信号后，参赛选手应立即停止操作，依次有序地离开赛场。
项目特别规定
工具检查规定
选手携带的所有物品应符合国家安全法规要求，必须经过裁判员

检测确认后，方可带入竞赛现场。未经裁判员检查认可的物品，选手擅自使用属违规行为。裁判员有权制止此类违规行为并视情节轻重， 报裁判长做出适当处罚。
本赛项的技术违规项目
·禁止选手携带或使用自带的预置件或半成品，违者将取消项目成绩。
·禁止选手携带为所选测试项目事先制作的工具或模板，违者将取消项目成绩；如需使用这些工具或模板必须在比赛进行时现场制作。
·禁止选手在比赛过程中使用手提电脑、平板电脑、手机、移动上网卡等通讯设备，进行通信或通讯，违者取消本模块分。

·禁止选手在比赛过程中查阅资料、与其他选手沟通交流技术问题，违者取消本模块分。
·禁止选手在比赛过程中使用拍摄设备对比赛文件、自己或其他选手的作品、操作过程、裁判员评分过程等进行拍照或拍摄，违者取消本模块分。
所有参赛者的资料，包括笔记、草图，都必须留在竞赛场地。
·若大赛组织所提供的设备故障，修复或替换设备所导致的比赛时间的浪费将被追加；若因选手导致的设备故障，修复或替换设备所耗费的时间将不被追加。
竞赛场地布局
由承办方布置竞赛决赛现场并设置现场示意图，原则为共用性的大型设备放置在标识明显的安全区域，设备之间的间隔在安全距离以上。
实操考核场地用水用电符合国家水电安装的安全标准。

10.健康安全和绿色环保
10.1 健康安全规定
赛区和各参赛队要为全体参赛人员提供安全、健康服务保障，全体参赛人员须遵守竞赛安全、健康有关规定。
·竞赛过程要求参赛选手比赛时身体健康，能胜任全部竞赛操作的体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；服从现场裁判的指挥，保证操作过程中人身和设备安全。
·赛场应做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

·赛区组委会应在竞赛现场设置急救站，配备专业医务人员和设备，做好医疗应急准备。 赛区组委会应确保所提供食品和饮料的安全，任何参赛选手和其他人员不得私自携带食品和饮料进入竞赛工位。
·根据项目特点，各参赛队应为本参赛队裁判人员、参赛选手购买人身意外伤害保险。

承办单位应指导竞赛场地用电、用气、用酸、用碱、用清洁剂等相关安全问题；
·进入竞赛区域的人员，应严格按照各项目安全、健康规定，做好安全防护。
·赛场应按规定预留赛场安全疏散通道，配备灭火设备，并置于显著位置，张贴各项目安全健康规定、图示等，并事先制定应急处理预案，安排专人负责赛场紧急疏导等工作；竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。
10.2 选手劳动安全保护要求
·选手应严格遵守安全操作规程进行操作，操作时注意安全，听从工作人员和裁判员安排。

·参赛选手应穿戴劳保防护用品，主要包括护目镜，工作服、口罩等。选手在抛光打磨等操作时必须佩戴护目镜、口罩等防护设备； 操作时请将长发扎起或收于帽中；需穿着及膝的衣物。

·选手在操作时，请将打火机放到抽屉里，桌面上不放任何易燃的物品；在点火时，焊枪不要对着自己或别人；焊枪不用时请及时关掉，要小心焊枪不要烧到易燃物；请谨慎使用化学药品，小心不要溅到衣服或皮肤上。
参赛选手停止操作时，应关闭设备电源及焊具阀门。
·如违反操作安全规程，不听从裁判的劝阻，将驱离赛场，取消参赛资格。

有毒有害物品的管制
禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。竞赛选手比赛中需更换焊具时，由工作人员操作并配备专人监管。
10.3 绿色环保
·场地布置符合环保要求，无异味，使用节能照明和绿色环保材料。

·所有贵金属粉末必须被收集在工作台的桌斗里，并在每个竞赛日被回收。
赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用。
11.开放赛场
11.1 对于公众开放的要求
具体要求以省文件《第46届世界技能大赛湖北省选拔赛竞赛技术规则》所规定内容为准。场外人员在比赛期间如有违规情况（使用各种方式帮助选手完成比赛的）将影响甚至取消选手成绩。
选拔赛赛场划分为竞赛区域、公共区域等，区域划分应符合安全、健康要求且方便公众参与互动及观摩，各区域设置明显标识。 其中， 竞赛区域为半开放区域，相关人员按权限进入，权限设置由赛区组委会在省组委会指导下制定。其它区域为开放区域。允许进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不能对选手进行交谈、采访，不得妨碍、干扰选手竞赛。
在竞赛过程中的赛场开放时间内，观摩人员可以按指定路线进行参观，活动范围需在围栏区域外，观摩过程中可以摄影、摄像（摄影过程中不得使用闪光灯）。为不影响参赛选手参加比赛，观摩人员需保持安静，听从场地工作人员的管理，如人数过多，影响比赛，则采取限流措施，并一律在赛场外观摩区观赛。
11.2 关于赞助商和宣传的要求
经组委会允许的赞助商和负责宣传的媒体记者，按竞赛规则的要求进入赛场相关区域。其他相关人员不得妨碍、烦扰选手竞赛，不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。
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个人应知：


·对个人工具和车间中公共使用的工具和设备的检查和维护的程序


车间公共设备和个人工具的安全操作和维护


珠宝和材料的安全储存程序


·使用天然气、丙烷气、氧气、电力、酸和化学产品的风险和健康安全有关的立法和最佳实践方法和购买、生产还有销售贵金属、宝石和成品首饰相关的立法和条例


·来自于不同阶段不同国家，历史的和传统的专业珠宝加工技能


贵金属和珠宝加工相关的专业术语


电镀和电镀工艺的外包�
�
�
�
个人应会：


专业地与珠宝设计师及其他珠宝专家互动


·给具体设计提案提供专业的关于珠宝工业制造的技术意见和指导


·在制作或修复珠宝部件和组装成品珠宝首饰时，评估和计划不同的任务和必要的运行方式


·精确的解读制作珠宝部件和完整珠宝首饰的提案，包括：制图、样品、草图或者已渲染的3D数字模型图片


解释专业术语和符号


决定完成项目需要的时间、材料和所需设备


在制作精致的成品珠宝上，保持工作的高度精确


·正确的程序，防止材料的浪费及贵金属粉末的保留再


运用�
�
�






备	注：一、职业素养；（5分）


1、按规定穿戴劳保用品（袖套，防护服，护目镜等）。


2、操作结束后，现场的整理和维护（物料回收，工具，器械整理）。


3、物料回收不正常，视实际情况酌情扣分，严重者可取消项目成绩。（损耗或超重达到20�及以上）


二、安全文明生产：


违反操作规程，发生重大安全事故者，取消参赛资格。
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